Objednávka uvedení do provozu jednotek ROBUR

     Uvedení do provozu je nutnou podmínkou poskytnutí záruky na výrobek dle zákona. Zahrnuje kontrolu provedené montáže, kontrolu a seřízení provozních a bezpečnostních prvků jednotky tak, aby byla schopna trvalého bezpečného provozu. 

Termín a způsob objednání

Pro spuštění jednotek ve Vámi požadovaném termínu je nutné přečíst, řádně vyplnit a odeslat následující formulář nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem spuštění jednotek (uvádění do provozu bude prováděno pouze do 19.12.2010):

· faxem: faxové číslo 541 227 620

· emailem: servis@robur.cz
	Uvedení do provozu jednotek robur

	Základní cena 
	řada
F1, B15
	řada
Evoluzione, K, G
	Supercromo, Calorio

	Paušální částka za náklady uvedení do provozu

(obsahuje: zaškolení obsluhy, dopravu, vystavení protokolu, atd.)
	Kč 1.600,--
	Kč 1.600,--
	Kč 1.600,--

	Cena za uvedení do provozu 1ks jednotky 
	Kč 750,--
	Kč 950,--
	Kč 550,--

	Cena za kontrolu účinnosti spalování 1ks jednotky
	Kč 199,--
	Kč 199,--
	Kč 199,--

	Příklad pro 2ks jednotek F1: 1 x Kč 1.600,-- + 2 x (750,--+ 199,--) = Kč 3.498,--

	Uvedení do provozu regulačního systému robur

	Cena za uvedení do provozu 1ks regulačního systému v jednotce Robur 
	Kč 1.600,--

	Cena za oživení a nastavení centrálního řídícího počítače
	Kč 8.900,--

	příplatky

	Agregát nad 50 kW
	příplatek Kč 250,--/1 ks

	Agregát se směšovací komorou
	příplatek Kč 450,--/1 ks

	Agregát s radiálním ventilátorem, vzduchotechnikou
	příplatek Kč 350,--/1 ks

	Ztížený přístup k jednotce

(výška, manipulační prostor)
	příplatek Kč 150,--/1 ks

	Zdržení prací z důvodu nepřipravenosti  (plyn, elektro, odtahy)
	příplatek Kč 250,--/1ks



	Úprava řídící automatiky (pro vzdálenost více než 5m)
	příplatek Kč 300,--/1ks




  Pozn. ceny uvedeny bez DPH
PŘIPRAVENOST INSTALACE

     Součástí uvedení do provozu nejsou žádné montážní práce (elektro, plyn, odtahy). Pokud při uvádění do provozu není montáž dokončena v souladu s návodem (např. regulace, venkovní koncovky), případné opravy nemusí být zahrnuty do záruky až do doby odstranění nedodělků a vad. Zdržení prací z důvodu nepřipravenosti může vést k navýšení základní ceny podle tabulky. 

VYDÁNÍ ZÁRUČNÍCH LISTŮ

     Záruční listy a protokol o uvedení do provozu obdrží objednatel po úhradě faktury za uvedení do provozu a předložení všech požadovaných dokumentů. 

Na základě normy ČSN EN 1775 a TPG 80003 upozorňujeme, že pracovníci servisu nejsou oprávněni k vpouštění plynu do potrubí vč. seřizování a uvádění do provozu regulátoru plynu. Pokud při uvádění do provozu nebude plyn vpuštěný do plynovodu nebo nebude přítomna osoba oprávněná k vpuštění plynu, nemohou být jednotky Robur uvedeny do provozu.
	Požadovaný termín spuštění
	

	Místo montáže - adresa provozovatele

(kontaktní osoba + telefon)


	

	Pro obsluhu zaškolit 
	pana

	Počet spouštěných jednotek ROBUR

	Teplovzdušný agregát F1
	

	Agregát se směšovací komorou, radiálním ventilátorem, vzduchotechnikou
	

	Teplovzdušný agregát Evoluzione, agregát K, agregát G
	

	Lokální topidlo Supercromo, Calorio
	

	PLYN

	Připravenost pro uvedení do provozu:

· napojení přívodu plynu do jednotky
· vpuštění plynu do plynovodu
· odvzdušnění plynovodu

	Firma, provádějící montáž

(kontaktní osoba + telefon)


	

	Topné médium
	zemní plyn
	LPG

	Nový plynoměr bude osazen dne (popř. hod.)
	

	Revizní zprávu – plyn předloží
	pan

	ELEKTŘINA

	Připravenost pro uvedení do provozu:

· přivedení  230V–50Hz do jednotky (ze zásuvky, z rozvaděče)

· instalace ovládacích prvků na zeď (termostat, dvojtlačítko, ovládání klapek, apod.)
· propojení ovládacích prvků a jednotky

	Firma, provádějící montáž

(kontaktní osoba + telefon)
	

	Revizní zprávu – elektro předloží
	pan

	SÁNÍ VZDUCHU A ODTAH SPALIN

	Připravenost pro uvedení do provozu:

· instalace potrubí pro sání vzduchu a odtah spalin

· instalace protivětrné koncovky 

	Firma, provádějící montáž

(kontaktní osoba + telefon)


	

	Revizní zprávu – spalinová cesta předloží
	pan

	Je navrženo jiné ovládání jednotek Robur než je lokální ovladač?
	ANO
	NE


Pro řádné uvedení jednotky Robur do provozu požadujeme předložit následující dokumenty:

1) revizní zprávu el. instalace

2) revizní zprávu plynu

3) revizní zprávu spalinové cesty

Pokud tyto dokumenty nebudou předloženy nemůže být jednotka Robur zprovozněna.
Objednatel (fakturační adresa, popř. doručovací):

DIČ:

IČO:

Podpis objednatele:






















Aktualizováno: květen 2010


