#ROBLIR VRATOVA CLONA R4S

Otevirdni a zavirani prmyslovych vrat je nutnou
soucasti provozu objektl umoznujici prichod
osob a prepravu materialu. Soucasné vsak dochazi
ke snizovani vnitfni teploty v objektu az o nékolik
stupnd. To ma vliv na sniZzeni tepelné pohody

a rust nadkladd na vytapéni. Ve snaze predejit
témto ztrdtam vyvinula firma ROBUR vzduchovou
clonu R4S.

JEDNA VRATOVA CLONA = DVE VYHODY

Vratovd clona R4S prekvapuje svou jednoduchosti
stejné tak jako dlmysinym feSenim. Srdcem clony
je nastavitelny vykonny ventilator, jehoZ zpUsob
zapinani je mozno zvolit podle potieby (napft. pfi
kazdém otevreni vrat). Ventilator nasdva vzduch
z hornich vrstev vyhtivaného prostoru a pomoci
dlouhé uzké trysky ho vhani do vstupniho
prostoru vrat.

SNADNA MONTAZ

Jednou z prednosti vzduchové clony je snadna
montaz. Vykonny radialni ventilator vyzaduje
jednofazovou pripojku 230 V. Polohovaci konzola
umozniuje nastavit Uhel vystupni trysky podle
charakteru vrat. Instalaci nékolika vzduchovych
clon Ize vyresit uc¢inné clonéni pro vsechny sirky
vrat.

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Radialni ventilator

POUZITI R4S

Ochranna mrizka

Drzak télesa clony

Deska pro
ukotveni

Regulace
rychlosti
otaceni

M) MODEL R4S
Pritok vzduchu m3/h 3200
Vystupni rychlost m/s 26
Hlu¢nost ve vzdalenosti 3m dB (A) 65
Maximalni vyska instalace m 4-4.5
Elektricka pripojka 230V -50 Hz
Elektricky proud A 4,4
Elektricky prikon wW 1000
Hmotnost kg 46
Cena (bez DPH) K¢ 37 100,-
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Obrazek A zobrazuje rozprostreni teplého vzduchu v prostoru
a soucasné prlnik studeného vzduchu z venkovniho prostoru,
pokud neni zajisténa dostatecnd ochrana otevienych vrat.
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Obrazek B zobrazuje spravnou funkci vratovych clon - teplota
uvnitf prostoru je stéle konstantni a nedochazi k uniku teplé-
ho vzduchu do venkovniho prostoru.
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