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Technické parametry AD 14 AD 20

Průtok vzduchu

max. 13 000 m3/h 20 000 m3/h

med. 9 700 m3/h 15 000 m3/h

min. 6 500 m3/h 10 000 m3/h

Spotřeba vody 43 l/h 64 l/h

Rozměr připojovacího VZT potrubí 600 x 600 mm 1150 x 600 mm

Spotřeba el. energie AD 14 1,1 kW 1,8 kW

Napětí 230 V – 50 Hz

Hmotnost plná / prázdná kg 67 / 88 120 / 146

Rozměry š x h x v 1 150 x 1 150 x 1 050 1 650 x 1 150 x 1 050

Cena bez DPH Kč 119 900,- 165 900,-

Adiabatické chlazení

Robur AD 14/20

Cooper Standard Automotive s.r.o. Cooper Standard Automotive s.r.o.

ADIABATICKÉ ODPAŘOVACÍ CHLAZENÍ ROBUR AD ADIABATICKÉ ODPAŘOVACÍ CHLAZENÍ ROBUR AD

Dlouhodobě vysoké teploty na pracovišti přináší 
zaměstnancům nejenom nekomfortní prostředí, 
ale také zdravotní rizika, únavu a ospalost. To vše 
negativně ovlivňuje produktivitu práce. Jednotka 
Robur AD nabízí jednoduchý odpařovací systém 
pro distribuci a ochlazování vzduchu. Odpařování 
je přirozený proces a způsob, jak získat osvěžující 
chladný vzduch. Jednotka Robur AD jej pak dokáže 
přivést na místo, kde je aktuálně zapotřebí.

Nepotřebuje chladivo

Nízká spotřeba energie 

Nezávislý a adaptabilní systém bez složitých příprav

Elektronická kontrola procesu chlazení

distribuční hlavice
pro rozvod vzduchu

lokální
nebo centrální
ovladač

přívod
elektřiny

přívod
vody

textilní potrubí
vertikální

T-kus, textilní potrubí 
horizontální

Možnosti instalace odpařovacího chladiče AD a jeho příslušenství

Dostupné příslušenství pro adiabatické chlazení:

Tepelně izolované potrubí pro průchod střechou pro AD14/AD20

Distribuční hlavice šestisměrná pro AD14/AD20

Komponenty pevné pro rozvod vzduchu

Komponenty textilní pro rozvod vzduchu

Skupinový ovladač pro max. 6 jednotek AD

Komunikační adaptér pro centrální ovládání

Centrální řidící panel s komunikací ModBus pro max. 28 jednotek AD

Pozn.: V případě, že není možné umístit jednotku na střechu objektu, je možná instalace na plášť budovy.


