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PRVNI KROK K ENERGII ZITRKA
JE EFEKTIVNI VYUZITI TE DNESNI

sSetrny k prostredi




Kombinovana jednotka

GITIE AHAY

vzduch/voda

Kompaktni sestava plynového absorpéniho
tepelného Cerpadla vyuzivajici zemni plyn

a nizkopotencialni energii ze vzduchu

a kondenzacniho kotle. Technologie vhodna
pro vytapéni a pripravu teplé vody zejména
pro bytové domy, administrativni objekty

a stavby s multifunkénim vyuzitim.

vytapéni teplavoda

Uginnost vyuziti plynu az 164 %

Snizeni provoznich nakladu o 40 % proti tradicni technologii

Kombinace vytapéni a ohrevu TV

e dostupnost ve dvou e propojeni elektrického e pfi umisténi v exteriéru
vykonech 77 a 95 kW napajeni a regulace odpadaji naklady
o venkovni umisteni vcetné rozvadéce na komin
na spolec¢né zakladné - e Uspora nakladu e vysoka vystupni
snadna arychlainstalace na stavebni provedeni teplota vody az 80 °C
a bezpecnostni vybaveni
kotelny

Graf zavislosti G.U.E. (Gas Utilization Efficiency) na pracovnich podminkach

Vystupni teplota vody:

G.U.E.

Teplota vzduchu (°C)



Vyuziti zemniho plynu a energie ze vzduchu pro vytapéni a ohrev teplé vody
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STUPEN VYUZITI PLYNU

158 % GITIE AHAY 35
164 % GITIE AHAY 50

*vztazeno k vyhrevnosti plynu

Technické udaje

REZIM TOPENI ©® GITIE AHAY35 GITIE AHAY50
Sezdnni energeticka Gcinnost vytapéni (Erp) instalace stredni teplota A++ --
Tepelny vykon (A7W35) kw 77.4 94,8
Uginnost GUE (A7W35) % 131 126
Tepelny vykon (A7W50) kw 74,7 91,8
Uginnost GUE (A7W50) % 126 122
Vykon kondenzacniho kotle (operacni bod 80/60 °C) kw 33,4 49,2
Uginnost kondenzaéniho kotle (operaéni bod 50/30 °C) % 106.4 106,8
Maximalni teplota vystupni vody UT / TUV °C 65/80 65/80
Maximalni teplota vratné vody (zpategky) pro UT / TUV °C 55/70 55/70
maximum °C 45 45
Teplota okolniho vzduchu (suchd) -
minimum °C -15®@ -15@
ELEKTRICKE SPECIFIKACE
Napéti 230V - 50 Hz
NominaIni elektricky pfikon © 3225;’;?5;2;%?:0” rychlostiotacek |, 112/0,85 115/0,88
Stupen kryti IP - X5D X5D
INSTALACNI DATA
Provozni hmotnost silent verze se snizenou hluénosti kg 487 500
Maximalni tepelny prikon kW 59,2 75,2
zemni plyn G20 &) m3/h 6,32 8,01
Maximalni spotfeba plynu G30@¥ kg/h 4,71 5,97
G31 kg/h 4,64 5,88
sivl_ent verze se srp’ienou rychlosti otacek dB(A) 52,0 52,0
Akusticky tlak Lp v 5 metrech p.” meax. ryChIOSt'N e
S'J?nt. verze se snizenou rychlosti otacek dB(A) 49,0 49,0
pfi min. rychlosti
vstup/vystup vody (4 trubkova verze) “F 1% 1%
vstup/vystup vody (2 trubkova verze) “F 1% 1%
Dimenze pripojky vody “M % %
odvodu spalin tepelného cerpadla mm 80 80
odvodu spalin kondenzacniho kotle mm 80 80
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JImenovité podminky v souladu s EN12309-2.

Dostupné ve verzi pro provoz az do -25°C.

PCI 34,02 MJ/m? (9,45 kWh/m?) pfi 15°C - 1013 mbar.

PCl 46,34 MJ/kg (12,87 kWh/kg) pfi 15°C - 1013 mbar.

+10% v zavislosti na napajecim napéti a toleranci spotfeby elektromotoru



Skolici centrum Brno Sklad Brno

ROBUR, s.r.o.

Sidlo a centrdlni sklad:

Vintrovna 439/3g, 664 41 Popuvky
Tel.: 800 159 826, 541228 266
info@robur.cz

Servisni oddéleni:
Tel.: 800 153 491
servis@robur.cz

www.robur.cz

Kanceldr Cechy:
Taborska 2025, 252 28 Cernosice



