




Optimální výkon 
pro průmyslové vytápění  
a chlazení 
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Výhody nové řady

1 Kompletní systémy připravené k instalaci

Navrženo tak, aby se zkrátila doba instalace, obsahuje všechny potřebné 
součásti.

2 Vysoká energetická účinnost

Tepelná čerpadla vyrobená z kvalitních komponentů, která snižují spotřebu 
a náklady

3 Flexibilita

Systémy a tepelná čerpadla navržená pro samostatnou, integrovanou
nebo modulární instalaci.

4 Výkon

Řešení pro střední a velké budovy s požadovaným výkonem cca 100 kW.

5 Ekologická udržitelnost

Elektrifikace vytápění otevírá cestu k maximálnímu využití energie 
z obnovitelných zdrojů, jako je elektřina ze solárních elektráren.

6 Přístup k pobídkám a výhodám

Řešení splňuje podmínky pobídkových programů pro energeticky úsporná 
řešení a přinášejí rychlou návratnost investice.



Systém vzduch / voda / vzduch

e-NextHydro

e-NextHydro je řešení typu „plug and play“, určené k rychlé realizaci 
klimatizačního systému pro středně velké a velké prostory, kde je 
nezbytná:

• rychlost realizace

• předem dimenzované komponenty usnadňující návrh

• snadná instalace celého systému.
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e-NextHydro
Sistema combinato di climatizzazione 
aria-acqua composto da pompa di 
calore e aerotermi interni

Riscaldamento e condizionamento 
di grandi spazi industriali e 
commerciali.

Vantaggi
Sistema di climatizzazione tutto compreso (mancano solo le tubazioni idrauliche)

Elevata efficienza termica e frigorifera grazie alle pompe di calore in A++ e alle ventilanti con ventilatori 

modulanti

Sistema pre-dimensionato: meno errori di dimensionamento e installazione più semplice e veloce

Utilizzo di refrigerante a basso GWP, una scelta in rispetto dell’ambiente  

Flessibilità, data dalla modulazione della pompa di calore già dotata di serbatoio inerziale e dalla presenza di 

ventilanti indipendenti nella regolazione.

Applicazioni

Kit idronico  

fornito di serie
Sistema pre-dimensionato

Plug and Play

Potenza termica nominale

da 78,3 a 110 kW
Potenza frigorifera

da 60,3 a 86,3 kW

Ideale per grandi spazi industriali e commerciali

Ideale per ambienti dove l’idronico è preferibile per vincoli o strategia impiantistica

Ideale per progetti dove è utile ridurre il numero di unità esterne rispetto a installazioni multi-unità aria-aria

Incentivi

Conto Termico 3.0 Ecobonus
Altre agevolazioni per tecnologie 
ad elevata efficienza

e-NextHydro

Systémové řešení pro vytápění 
a chlazení složené z tepelného 
čerpadla a vnitřních teplovodních 
jednotek.

Výhody
	 Kompletní chladící systém

	 Vysoká tepelná a chladicí účinnost díky tepelným čerpadlům třídy A++

	 Předdimenzovaný systém: méně chyb při návrhu, snadná a rychlá instalace

	 Použití chladiva s nízkým GWP – volba šetrná k životnímu prostředí

	 Vlastní regulace tepelného čerpadla a teplovodních jednotek

Aplikace
	 Ideální pro velké průmyslové a komerční prostory

	 Ideální pro prostory, kde je z technických důvodů vhodnější vodní systém

	 Ideální pro projekty, kde je výhodné snížit počet venkovních jednotek

Vytápění a klimatizace velkých 
průmyslových a obchodních prostor.

Jmenovitý tepelný výkon

80 a 110 kW

Chladicí výkon

60 a 80 kW

Hydronický kit

součástí standardní výbavy

Předem dimenzovaný systém

Plug and Play
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Composizione
Il sistema e-NextHydro è stato pensato e realizzato composto da:
• Pompa di calore elettrica aerotermica idronica reversibile da 78 a 110 kW termici
• Kit idronico composto da: serbatoio inerziale, circolatore ad alta prevalenza, valvola di sicurezza
• Aerotermi pensili modulanti, dimensionati per il riscaldamento e il condizionamento, appositamente per 

erogare l’energia termica e frigorifera delle pompe di calore collegate, per ottenere la massima efficienza 
stagionale.  

e-NextHydro 80

e-NextHydro 110

Principali caratteristiche delle pompe di calore
La progettazione delle pompe di calore è stata fatta per rendere queste apparecchiature efficienti ed affidabili. 
• Batteria alettata in rame/alluminio con trattamento idrofilico, per ridurre i fenomeni di defrosting.
• Bacinella di raccolta della condensa proveniente dalle batterie, convogliata e riscaldata da resistenze 

elettriche, per evitare ghiacciamenti.
• Batteria dimensionata per prestazioni in riscaldamento con temperature dell’aria esterna fino a -20 °C.
• Compressori scroll ad alta efficienza.
• Pompa di circolazione ad alta prevalenza residua, che consente di realizzare condotte di distribuzione 

anche molto estese.
• Ventilatori assiali a controllo elettronico, gestiti da inverter.
• Serbatoio inerziale integrato da 170 litri isolato termicamente.
• Comando digitale di controllo e regolazione montato a bordo unità.

Principali caratteristiche degli aerotermi
Gli aerotermi sono stati realizzati per fornire agli ambienti climatizzati tutta l’energia prodotta dalla pompa di 
calore ad essa connessi. Ogni aerotermo è fornito di:
• Ventilatore EC brushless modulante, controllato tramite segnale 0-10V;
• Batteria a 3 ranghi; 
• Staffa di supporto orientabile;
• Bacinella di raccolta condensa;
• Sonda di temperatura acqua;
• Valvola automatica di sfiato aria;
• Alette del flusso d’aria orientabili singolarmente.
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Možnosti 
Systém e-NextHydro byl navržen a realizován tak, že se skládá z:
•	 Elektrického reverzního vzduchového tepelného čerpadla s vodním okruhem o tepelném výkonu 78 a 110 kW
•	 Hydronické sady obsahující: akumulační nádrž, oběhové čerpadlo s vysokým výtlakem, pojistný ventil
•	 Modulární nástěnné teplovodní jednotky pro vytápění a chlazení, navržené pro efektivní distribuci energie 

z tepelných čerpadel.

Hlavní vlastnosti tepelných čerpadel

•	 Žebrovaný měděno-hliníkový výměník tepla s hydrofilní úpravou, který omezuje počty odmrazování.
•	 Vyhřívaný sběrač kondenzátu.
•	 Zdroj dimenzovaný pro vytápění při venkovních teplotách až do -20 °C.
•	 Vysoce účinné scroll kompresory.
•	 Oběhové čerpadlo s vysokým výtlakem, které umožňuje instalovat i velmi rozsáhlé rozvodné potrubí.
•	 Axiální ventilátory s elektronickým řízením.
•	 Integrovaná 170litrová vyrovnávací nádrž s tepelnou izolací.
•	 Digitální řídicí a regulační jednotka zabudovaná do zařízení.

Hlavní vlastnosti teplovodních jednotek

•	 EC ventilátor s plynulou regulací, řízený signálem 0–10 V;
•	 Třířadý výměník
•	 Otočná konzole
•	 Sběrač kondnezátu
•	 Čidlo teploty vody
•	 Automatický odvzdušňovací ventil
•	 Jednotlivě nastavitelné lamely pro usměrňování proudu vzduchu.

e-NextHydro 80

e-NextHydro 110
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Comandi e logica di regolazione
e-NextHydro è stato pensato e realizzato in modo da poter gestire 
il sottosistema di produzione di energia, termica o frigorifera, in 
sintonia con i sottosistemi di distribuzione, emissione e regolazione.

La pompa di calore esterna è dotata di un proprio comando di 
regolazione e controllo di bordo, che permette di:

• regolare il set-point dell’acqua
• programmare le fasce orarie di attivazione
• impostare i parametri di macchina
• fornire diagnostica avanzata.

Ogni aerotermo interno è dotato di un proprio comando ambiente 
digitale, con il quale è possibile:

• regolare la temperatura ambiente;
• regolare la velocità di ventilazione (modulante o fissa su 3 velocità);
• selezionare il funzionamento estate/inverno;
• regolare l’attivazione del ventilatore (funzione “fan”);
• fornire feedback alla pompa di calore per la funzione “energy 

saving” e “stand-by”.

Inoltre, le pompe di  calore sono predisposte per poter essere gestite 
tramite:

• consenso esterno di attivazione/disattivazione del funzionamento 
(ON-OFF);

• un sistema di controllo esterno che utilizza un protocollo Modbus.

Accessori
Descrizione Unità

esterna
Unità

interna

Kit n. 6 antivibranti per e-NextHydro 80 -
Kit n. 10 antivibranti per e-NextHydro 110 -
Kit filtro aria aerotermo interno -

Comando pompa di calore

Comando di ogni aerotermo
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Ovládací prvky a řízení
Systém e‑NextHydro přináší pokročilé řízení výroby tepla i chladu 
s plnou integrací do distribučních a regulačních systémů pro maximální 
efektivitu celého řešení.

Venkovní tepelné čerpadlo je vybaveno vlastním integrovaným ovlá-
dacím a řídicím systémem, který umožňuje:
•	 nastavit požadovanou teplotu vody
•	 naprogramovat časové intervaly pro zapnutí
•	 nastavit parametry zařízení
•	 poskytovat pokročilou diagnostiku.

Každá teplovodní jednotka je vybavena vlastním digitálním ovladačem,
pomocí kterého lze:
•	 nastavit teplotu v místnosti
•	 nastavit rychlost ventilace
•	 zvolit letní/zimní provoz
•	 nastavit zapnutí ventilátoru (funkce „fan“)
•	 poskytovat zpětnou vazbu tepelnému čerpadlu.

Kromě toho jsou tepelná čerpadla připravena pro ovládání prostřednictvím:
•	 externího signálu pro zapnutí/vypnutí provozu (ON-OFF);
•	 externího řídicího systému využívajícího protokol Modbus.
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Ovládač tepelného čerpadla

Ovladač teplovodní jednotky

Popis Externí
jednotka

Vnitřní
jednotka

Sada šesti antivibračních podložek pro e-NextHydro 80 –

Sada deseti antivibračních podložek pro e-NextHydro 110 –

Sada vzduchového filtru pro vnitřní teplovzdušný ohřívač –

Příslušenství

odvod kondenzátu

dopouštění systému

odvod kondenzátu odvod kondenzátu
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Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Robur Hydro

Robur Hydro je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které vychází z kon-
cepce e‑NextHydro a nabízí maximální flexibilitu při návrhu hydrau-
lického řešení dle individuálních požadavků.
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Robur Hydro
Pompa di calore reversibile aria-acqua 
disponibile con e senza kit idronico

Elevata efficienza stagionale, grazie alla scelta di componenti progettati per fornire il servizio richiesto anche 

in condizioni estreme

Refrigerante a basso GWP, per un maggiore rispetto dell’ambiente

Accesso a tutti i meccanismi di incentivazione che premiano le tecnologie efficienti per la climatizzazione 

degli edifici

100% Made in Italy

Disponibile nella versione base e nella versione con kit idronico integrato.

Applicazioni
Impianti di riscaldamento e/o condizionamento idronici, ove esista una adeguata fornitura di energia elettrica 

Riqualificazione di impianti, con qualsiasi sistema di distribuzione ed emissione

Integrazione con sistemi di climatizzazione idronici esistenti, composti da generatori termici e/o frigoriferi

Riscaldamento e condizionamento 
per impianti di climatizzazione 
idronica.

Vantaggi

Efficienza stagionale (Ecodesign)  

da 169,2 a 178,0%
Temperatura di mandata 

riscaldamento/condizionamento

62 °C/3 °C

Incentivi

Conto Termico 3.0 Ecobonus fino al 50% Bonus Casa fino al 50%

Potenza termica nominale

da 78,3 a 110,0 kW

Potenza frigorifera

da 60,3 a 86,3 kW

Altre agevolazioni per tecnologie 
ad elevata efficienza

Robur Hydro

Reverzní tepelné čerpadlo  
vzduch-voda

Výhody
	 Vysoká sezónní účinnost díky použití komponentů navržených tak, aby splňovaly požadované parametry 

i v náročných podmínkách

	 Chladivo s nízkým GWP, šetrnější k životnímu prostředí

	 Splňuje požadavky pobídkových programů zaměřených na energeticky účinné technologie.

	 K dispozici v základní verzi a ve verzi s integrovanou hydronickou sadou.

Aplikace
	 Hydronické systémy vytápění nebo chlazení

	 Modernizace stávajících systémů s teplovodními rozvody

	 Bezproblémová integrace se stávajícími teplovodními systémy vytápění a chlazení.

Vytápění a klimatizace
pro hydronické
klimatizační systémy.

Jmenovitý tepelný výkon

80 a 110 kW

Chladicí výkon

60 a 80 kW

Sezónní účinnost (Ekodesign)

169 a 178 %

Výstupní teplota
vytápění/chlazení

62/3 °C  
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Bonus Casa fino al 50%

Composizione
Pompe di calore reversibili aria-acqua da 78,3 e 110,0 kW termici e 60,3 e 86,3 kW frigoriferi, funzionanti fino 
a -20 °C e con temperature di mandata di 62 °C (riscaldamento) e 3 °C (condizionamento).
Fornite di serie di comando digitale di regolazione e controllo. 

Robur Hydro 80

Robur Hydro 110

Principali caratteristiche delle pompe di calore
La progettazione delle pompe di calore è stata fatta per rendere queste apparecchiature efficienti ed affidabili. 
• Batteria alettata in rame/alluminio con trattamento idrofilico, per ridurre i fenomeni di defrosting.
• Bacinella di raccolta della condensa proveniente dalle batterie, convogliata e riscaldata da resistenze 

elettriche, per evitare ghiacciamenti.
• Batteria dimensionata per prestazioni in riscaldamento con temperature dell’aria esterna fino a -20 °C.
• Compressori scroll ad alta efficienza.
• Ventilatori assiali a controllo elettronico, gestiti da inverter.
• Comando digitale per la regolazione  il controllo montato a bordo unità.

Versioni disponibili

VERSIONE BASE
Pompa di calore senza kit idronico, con le caratteristiche sopra riportate.

VERSIONE CK (CON KIT IDRONICO)
Le pompe di calore in versione CK hanno le stesse caratteristiche della versione base, con l’integrazione di:
• pompa di circolazione ad alta prevalenza
• serbatoio inerziale da 170 litri
• valvola di sicurezza.

23Robur | Robur Hydro

Bonus Casa fino al 50%

Composizione
Pompe di calore reversibili aria-acqua da 78,3 e 110,0 kW termici e 60,3 e 86,3 kW frigoriferi, funzionanti fino 
a -20 °C e con temperature di mandata di 62 °C (riscaldamento) e 3 °C (condizionamento).
Fornite di serie di comando digitale di regolazione e controllo. 

Robur Hydro 80

Robur Hydro 110

Principali caratteristiche delle pompe di calore
La progettazione delle pompe di calore è stata fatta per rendere queste apparecchiature efficienti ed affidabili. 
• Batteria alettata in rame/alluminio con trattamento idrofilico, per ridurre i fenomeni di defrosting.
• Bacinella di raccolta della condensa proveniente dalle batterie, convogliata e riscaldata da resistenze 

elettriche, per evitare ghiacciamenti.
• Batteria dimensionata per prestazioni in riscaldamento con temperature dell’aria esterna fino a -20 °C.
• Compressori scroll ad alta efficienza.
• Ventilatori assiali a controllo elettronico, gestiti da inverter.
• Comando digitale per la regolazione  il controllo montato a bordo unità.

Versioni disponibili

VERSIONE BASE
Pompa di calore senza kit idronico, con le caratteristiche sopra riportate.

VERSIONE CK (CON KIT IDRONICO)
Le pompe di calore in versione CK hanno le stesse caratteristiche della versione base, con l’integrazione di:
• pompa di circolazione ad alta prevalenza
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Modelové řady
Reverzní tepelná čerpadla vzduch–voda se vyrábí s tepelným výkonem 78,3 a 110,0 kW a chladicím výkonem 60,3 
a 86,3 kW. Jednotky jsou provozuschopné až do venkovní teploty −20 °C a dosahují výstupních teplot 62 °C ve 
vytápění a 3 °C v režimu chlazení.
Standardní součástí dodávky je digitální ovládací a regulační panel pro jednoduché a přesné řízení provozu.

Hlavní vlastnosti tepelných čerpadel
•	 Tato tepelná čerpadla byla navržena s důrazem na účinnost a spolehlivost
•	 Žebrovaný měděno-hliníkový výměník s hydrofilní úpravou, snižuje počty odmrazování
•	 Vyhřívaný sběrač kondenzátu
•	 Dimenzováno pro vytápění při venkovních teplotách až do -20 °C.
•	 Vysoce účinné scroll kompresory.
•	 Axiální ventilátory s elektronickým řízením
•	 Digitální ovládání pro ovládání a řízení, zabudované do jednotky.

Dostupné verze

ZÁKLADNÍ VERZE
Tepelné čerpadlo bez hydronické sady, s výše uvedenými parametry.

VERZE CK (S HYDRAULICKOU SADOU)
Tepelná čerpadla v provedení CK mají stejné vlastnosti jako základní provedení, navíc jsou vybavena:
•	 oběhovým čerpadlem s vysokým výtlakem
•	 vyrovnávacím zásobníkem o objemu 170 litrů
•	 pojistným ventilem

Robur Hydro 80

Robur Hydro 110
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Technické údaje

PROVOZ V REŽIMU VYTÁPĚNÍ e-NextHydro 80 e-NextHydro 110

Třída sezónní energetické účinnosti pro vytápění prostor
(ErP) – pro teplotu (55 °C) A++ –

 Jmenovitý tepelný výkon
Teplota venkovního vzduchu/
Teplota vody

A7W35 kW 78,3 110,0

A7W45 kW 75,8 106,0

Účinnost COP
Teplota venkovního vzduchu/
Teplota vody

A7W35 – 4,53 4,64

A7W45 – 3,72 3,79

Teplota vody na výstupu
maximální °C 62

minimální °C 20

Teplota okolního vzduchu
maximální °C 40

minimální °C -20

PROVOZ V REŽIMU CHLAZENÍ

Jmenovitý tepelný výkon
Teplota venkovního vzduchu/
Teplota vody

A35W7 kW 60,3 86,3

Účinnost EER
Teplota venkovního vzduchu/
Teplota vody

A35W7 – 2,89 3,09

Teplota vody výstupu
maximální °C 20

minimální °C 3

Venkovní teplota
maximální °C 45

minimální °C 10

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení

napětí V 400

připojení – 3pH

frekvence Hz 50

Příkon(1) maximální kW 27 38,3

INSTALAČNÍ ÚDAJE

Dimenze připojení vody 
typ – F

závit – 2 ½ 3

Vypouštění vody
typ – F

závit – 1 ¼

Odvod kondenzátu
typ – F

závit – 1 ¼

Vzduchový ventilátor
typ – bezkartáčový axiální

počet – 2 3

Hladina akustického výkonu Lw(2) maximální dB(A) 86,4 85,0

Hladina akustického tlaku Lp  
v 10 m(3) maximální dB(A) 56,7 57,0

Pojistný ventil hydraulický okruh bar 6

Objem inerciální nádrže l 170

Rozměry

šířka mm 3,078 3,789

výška mm 2,115

hloubka mm 1,193

Hmotnost provozní kg 1 330 1 965

(1)	 ±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci příkonu elektromotorů
(2)	 Hodnoty akustického výkonu naměřené v souladu s metodikou měření měření intenzity podle normy EN 12102. Údaje se vztahují k teplotě přívodu 35 °C.
(3)	 Maximální hodnoty akustického tlaku ve volném prostoru s směrovým faktorem 2, vypočítané z akustického výkonu v souladu s normou EN 12102. Údaje 

se vztahují k teplotě přiváděného vzduchu 35 °C.
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Comandi di regolazione e controllo
Le pompe di calore Hydro sono dotate di un proprio regolatore di 
bordo, che permette di:

• regolare il set-point dell’acqua
• programmare le fasce orarie di attivazione
• impostare i parametri di macchina
• fornire diagnostica avanzata.

Inoltre sono predisposte per essere gestite tramite:
• consenso esterno di attivazione/disattivazione del funzionamento 

(ON-OFF) ed “energy saving”;
• un sistema di controllo esterno che utilizza un protocollo Modbus.

ALTRI DATI

Compressori
tipo - scroll

numero - 2

Circuiti frigoriferi numero - 1

Refrigerante 

tipo - R454B

GWP - 466

contenuto kg 26,5 38

Efficienza stagionale ecodesign

mandata 35 °C

% 169,2 178

SCOP - 4,3 4,5

Potenza termica ecodesign Prated kW 62,2 87,5

Efficienza stagionale ecodesign

mandata 55 °C

% 131,3 137,1

SCOP - 3,36 3,5

Potenza termica ecodesign Prated kW 58,8 80,9

DALŠÍ ÚDAJE

Kompresor
typ – scroll

počet – 2

Chladicí okruh počet – 1

Chladivo

typ – R454B

GWP – 466

množství kg 26,5 38

Sezónní účinnost a ekodesign

výstupní teplota 35 °C

% 169,2 178

SCOP – 4,3 4,5

Tepelný výkon podle směrnice 
o ekodesignu

kW 62,2 87,5

Sezónní účinnost a ekodesign

výstupní teplota 55 °C

% 131,3 137,1

SCOP – 3,36 3,5

Tepelný výkon podle směrnice 
o ekodesignu

kW 58,8 80,9

Ovládací a regulační prvky

Tepelná čerpadla Hydro jsou vybavena vlastním vestavěným 
regulátorem, který umožňuje:
•	 nastavit požadovanou teplotu vody
•	 naprogramovat časové intervaly pro zapnutí
•	 nastavit parametry zařízení
•	 poskytovat pokročilou diagnostiku.

Kromě toho jsou připravena pro ovládání prostřednictvím:
•	 externího povelu pro zapnutí/vypnutí provozu (ON-OFF) 
•	 externího řídicího systému využívajícího protokol Modbus.



Teplovodní jednotka

Robur WFH-XL

Moderní klimatizační systémy vyžadují maximální komfort, flexibilitu 
a účinnost. Proto jsme vyvinuli závěsnou teplovodní jednotku WFH 
XL, která díky inovativní konstrukci zajišťuje špičkový výkon, přesnou 
regulaci a kompatibilitu s jakýmkoli zdrojem tepla a chladu.
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Robur WFH-XL

Robur | Robur WFH-XL

Aerotermo ad acqua modulante

Per il riscaldamento e il 
condizionamento di edifici industriali, 
artigianali e commerciali.

Vantaggi
Potenze termiche e frigorifere erogate tra le più elevate sul mercato, garantite da una ampia batteria di 

scambio a 3 ranghi

Portata d’aria variabile, realizzata tramite un ventilatore EC ad alta efficienza regolabile tramite segnale 0-10 V

Sfiato automatico dell’aria nella batteria, grazie alla valvola montata di serie

Regolazione dell’avvio/spegnimento del ventilatore, in base alla temperatura dell’acqua, per evitare flussi 

d’aria emessa  troppo freddi o caldi

Facilità di installazione e posizionamento, grazie alla staffa di sostegno orientabile

Possibilità di gestione della temperatura ambiente e della velocità del ventilatore tramite comando a terra 

digitale (optional)

Applicazioni

Staffa di sostegno

orientabile
Ventilatore modulante

a controllo elettronico

Impianti di riscaldamento e condizionamento idronico di edifici di media e grande dimensione

Riscaldamento e condizionamento di capannoni, palestre, sale espositive, ecc.

Utilizzabili su impianti con pompe di calore, elettriche e a gas, caldaie a condensazione, chiller elettrici o a gas 

ed ogni altro sistema di generazione di acqua calda (fino a 110 °C) e fredda (fino a 3 °C)

Sonda di temperatura acqua

fornita di serie
Valvola sfiato aria automatica

fornita di serie

Robur WFH-XL

Modulovaná teplovodní jednotka

Výhody
	 Jedny z nejvyšších topných a chladicích výkonů na trhu, zajištěné třířadým výměníkem

	 Variabilní průtok vzduchu, zajištěný vysoce účinným ventilátorem EC, který lze regulovat signálem 0–10 V

	 Automatické odvzdušnění výměníku díky systémově dodávanému ventilu

	 Automatická regulace chodu ventilátoru eliminuje nežádoucí proudění studeného nebo horkého vzduchu

	 Snadná instalace a umístění díky otočné konzoli

	 Možnost regulace teploty v místnosti a otáček ventilátoru pomocí digitálního ovladače

Použití
	 Hydronické systémy vytápění a chlazení pro střední a velké budovy

	 Vytápění a chlazení hal, tělocvičen, výstavních sálů atd.

	 Lze použít v zařízeních s tepelnými čerpadly, elektrickými a plynovými kotli, elektrickými nebo plynovými 
chladiči a v jakémkoli jiném systému pro výrobu teplé vody (do 110 °C) a studené vody (do 3 °C)

Pro vytápění a chlazení 
průmyslových, výrobních 
a komerčních budov.

Modulace ventilátoru
s elektronickým ovládáním

Automatický odvzdušňovací ventil
součástí standardní výbavy

Nosná konzola
nastavitelná

Čidlo teploty vody
součástí standardní výbavy
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Composizione

Caratteristiche tecniche
Questo aerotermo è stato progettato per fornire il massimo in termini di erogazione dell’energia termica 
e frigorifera, e del comfort ambiente, potendo contare su una regolazione modulante della ventilazione, 
utilizzando l’apposito comando remoto digitale.
La batteria di scambio a 3 ranghi è stata progettata specificatamente per l’utilizzo con pompe di calore, 
quindi di ampia superficie di scambio, che consente di ottenere elevati scambi termici anche con basse 
temperature dell’acqua in ingresso, utili per ottenere la massima efficienza dalle pompe di calore.
L’aerotermo è quindi corredato da diversi componenti che lo rendono particolarmente efficiente e 
performante:
• il ventilatore è del tipo brushless, controllato elettronicamente, tramite un segnale 0-10 V (utilizzando

l’apposito comando digitale optional). La regolazione può avvenire su 3 diversi livelli di ventilazione fissi
(impostabili dall’utilizzatore) o gestiti in automatico.

• La staffa di sostegno è orientabile, consentendo l’orientamento del flusso d’aria più opportuno.
• Una sonda di temperatura rileva la temperatura delle alette della batteria, evitando l’avvio del ventilatore

fintanto che l’acqua è ancora troppo fredda o troppo calda  (tramite comando digitale optional).
• La bacinella di scarico della condensa è fornita di serie.

Accessori
L’aerotermo Robur WFH-XL può essere equipaggiato con:

COMANDO DIGITALE REMOTO, con quale è possibile
• accendere e spegnere l’aerotermo
• regolare la temperatura ambiente
• commutare il funzionamento in riscaldamento o condizionamento
• regolare la ventilazione (su 3 velocità fisse oppure automatica)
• impostare l’avvio del ventilatore ad un determinato valore di temperatura dell’acqua in batteria (per

evitare flussi d’aria fastidiosi)
• fornire un feedback al generatore di energia (utile ad esempio per spegnerlo quando l’ambiente ha

raggiunto il set-point impostato).

KIT FILTRO ARIA
composto da un filtro da installare sul retro della batteria, per la protezione da eventuali impurità che possono 
essere aspirate durante il funzionamento e che complicherebbero le operazioni  pulizia periodica.

OTOČNÁ KONZOLE

AUTOMATICKÝ 
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

ČIDLO TEPLOTY VODY

ODTOKOVÁ VANA 
KONDENZÁTU

ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKA

Složení
Technické parametry
•	 Teplovodní jednotka je navržena pro maximální výkon při distribuci tepla i chladu při zachování maximálního 

komfortu v místnosti.
•	 Třířadý výměník byl navržen speciálně pro použití s tepelnými čerpadly, proto má velkou výměnnou plochu, 

která umožňuje dosáhnout vysokého tepelného přenosu i při nízkých vstupních teplotách vody.
•	 Prostorová regulace koordinuje provoz vnitřní i venkovní jednotky pro zajištění optimálního komfortu 

v místnosti.
•	 Vysoce účinný ventilátor s elektronickým řízením nabízí flexibilní provoz ve třech rychlostních stupních nebo 

v inteligentním automatickém režimu.
•	 Otočná konzole, umožňuje nasměrovat proud vzduchu tak, jak je to nejvhodnější.
•	 Teplotní čidlo měří teplotu na výměníku a zabraňuje spuštění ventilátoru, dokud je voda příliš studená nebo 

příliš horká.
•	 Odtoková vana kondenzátu je součástí standardní výbavy.

Příslušenství
Teplovodní jednotku Robur WFH-XL lze vybavit:

DÁLKOVÝM DIGITÁLNÍM OVLADAČEM, pomocí kterého lze
•	 zapnout a vypnout teplovodní jednotku
•	 nastavit teplotu v místnosti
•	 přepnout režim na topení nebo chlazení
•	 nastavit ventilaci (3 pevné rychlosti nebo automatický režim)
•	 nastavit minimální hodnotu pro spuštění ventilátoru (omezení studeného proudu vzduchu)
•	 poskytovat zpětnou vazbu zdroji výroby tepla/chladu.

SADOU VZDUCHOVÝCH FILTRŮ
které se instalují na zadní stranu výměníku a chrání jej před případnými nečistotami a tím zjednoduší 
údržbu a čištění.
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Technické údaje

PROVOZ V REŽIMU VYTÁPĚNÍ Robur WFH-XL

Maximální teplota teplé vody °C 110

Jmenovitý průtok vody l/h 5 600

Tlaková ztráta na straně vody při jmenovitém průtoku kPa 35,8

Maximální prostorová teplota °C 35

Dosah proudu vzduchu (zbytková rychlost < 0,5 m/s)(1) m 25

PROVOZ V REŽIMU CHLAZENÍ
Minimální teplota vody °C 3

Jmenovitý průtok vody l/h 5 600

Tlaková ztráta vody při jmenovitém průtoku kPa 36,9

Maximální nastavitelná vnitřní teplota °C 35

Dosah proudu vzduchu (zbytková rychlost < 0,5 m/s)(1)

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení V 230

Frekvence napájení Hz 50

Maximální příkon(2) kW 0,600

Maximální spotřeba A 3,2

INSTALAČNÍ ÚDAJE
Dimenze připojení vody – 1 ¼ M

Dimenze připojení kondenzátu DN 25

Průtok vzduchu ventilátoru
maximální m3/h 9 500

minimální m3/h 5 000

Hladina akustického výkonu Lw(3) maximální dB(A) 81,0

Hladina akustického tlaku Lp 5 m(4) maximální dB(A) 59,0

Množství vody l 8

Rozměry

šířka mm 1 080

výška mm 1 136

hloubka mm 1 064(5)

Hmotnost provozní

(1)	 ±10 % v závislosti na napájecím napětí a toleranci příkonu elektromotorů
(2)	 Hodnoty akustického výkonu naměřené v souladu s metodikou měření měření intenzity podle normy EN 12102. Údaje se vztahují k teplotě přívodu 35 °C.
(3)	 Maximální hodnoty akustického tlaku ve volném prostoru s směrovým faktorem 2, vypočítané z akustického výkonu v souladu s normou EN 12102. Údaje 

se vztahují k teplotě přiváděného vzduchu 35 °C.



Historie společnosti Robur  
Od komponentů k řešení

1956 Založení společnosti Robur Benito Guerra zakládá společnost zaměřenou na výrobu 
plynových trysek a technických komponentů pro 
vytápění.

1967 Pohled do budoucnosti Otevření vlastní výzkumné laboratoře potvrzující 
dlouhodobý závazek společnosti k inovacím 
a technickému pokroku

1969 Výroba a inovace Začíná výroba atmosférický hořáků vlastní konstrukce. 

1973 Patentový průlom v oblasti 
spalování

Vyvinut a patentován vysoce účinný nízko-emisní hořák, 
který zásadně přispěl ke zvýšení energetické účinnosti 
a snížení emisních hodnot při spalování plynu.

1976 Classic line - Plynová jednotka 
pro průmyslové vytápění

Uvedení prvního kompletního výrobku pro průmyslové 
vytápění velkých prostor: plynový teplovzdušný ohřívač 

1982 Lokální plynový konvektor Vyvinuto samostatné plynové podokenní topidlo určené 
pro rezidenční objekty. 

1991 Založení společnosti Robur 
Corporation

Robur vstupuje na trh plynové klimatizace akvizicí 
technologie plynových absorpčních chladicích jednotek 
(GA – Gas Absorption) od skupiny Electrolux.

2004 Abso line – První plynové 
absorpční tepelné čerpadlo 
GAHP

Vývojem technologie plynových absorpčních tepelných 
čerpadel společnost rozšiřuje své aktivity v oblasti 
vytápění a chlazení. Zavádí technologii, která využívá 
zemní plyn a současně obnovitelné zdroje energie.

2016 Nová modelová řada 
technologie GAHP

Na trh je uveden model K18. Plynové absorpční tepelné 
čerpadlo určené pro střední a menší objekty.

2019 Druhá generace vedení 
společnosti

Jmenování nové správní rady společnosti, v jejímž čele 
stojí Leonardo Guerra jako předseda tedy syn zakladatele 
společnosti.

2021 Výročí 65 let historie firmy. 
Strategie „Looking Beyond“

Společnost Robur vstupuje do další etapy rozvoje 
s dlouhodobou strategií orientovanou na budoucí 
energetické výzvy jako je elektrifikace a energetická 
diverzifikace.

2024 Robur Hybrid: Duální 
energetický systém tepelného 
čerpadla

Představení prvního systému tepelných čerpadel Robur, 
který kombinuje výhody využití plynu a elektřiny jako 
primárních energetických zdrojů.

2026 Electric line – První plně 
elektrické řešení e-NextHydro

Výroba prvního 100% elektrického řešení Robur určené 
pro průmyslové, komerční a veřejné budovy.
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